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Gwarancja producenta Oltens

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI - ODPŁYWY PRYSZNICOWE LINIOWE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:
Dla odpływów prysznicowych liniowych – 5 lat

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają: 
- Uszkodzenia mechaniczne,
- Wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją 
lub sztuką budowlaną), 
- Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez 
gwaranta
- Przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem
- Uszkodzenia na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów.

Zalecenie eksploatacyjne:
- Powierzchnie ze stali nierdzewnej są wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy i 
czynniki ścierne. 
- Powierzchnie te należy czyścić wodą z z dodatkiem mydła a następnie wytrzeć i wypolerować 
miękką ściereczką. 
- Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy usuwać za pomocą octu.
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI  – ODPŁYWY PRYSZNICOWE LINIOWE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:
Dla odpływów prysznicowych liniowych – 5 lat

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają: 
– uszkodzenia mechaniczne,

–  wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu  
(niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną), 

–  ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione  
przez gwaranta

– przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem

–  uszkodzenia na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji Zalecenie 
eksploatacyjne:

–  powierzchnie ze stali nierdzewnej są wrażliwe na środki czyszczące zawierające wapń, kwasy 
i czynniki ścierne. Powierzchnie te należy czyścić wodą z z dodatkiem mydła a następnie 
wytrzeć i wypolerować miękką ściereczką. Naloty powstałe z osadzającego się wapnia należy 
usuwać za pomocą octu.

Zalecenie eksploatacyjne dotyczy odpływów prysznicowych czarnych:
–  Do mycia powierzchni malowanej proszkowo należy używać  czystej wody z niewielkim 

dodatkiem neutralnych detergentów. Zalecamy mycie i impregnację środami Oltens 
NanoCalc® i NanoCare®.

–  Do prawidłowego utrzymania czystości należy  używać  gładkiej gąbki, która nie spowoduje 
uszkodzeń powierzchni.

–  Stosowanie rozpuszczalników organicznych do czyszczenia lub prac konserwacyjnych jest 
niedozwolone. Do mycia powłok pomalowanych farbami proszkowymi dozwolone są tylko 
obojętne środki czyszczące (o pH w granicach od 5 do 8). W przypadku stosowania środków 
czyszczących o innych wartościach  może nastąpić uszkodzenie powłoki, które z kolei może 
zapoczątkować proces degradacji lakieru. Agresywne środki czyszczące, takie jak preparaty 
na bazie kwasów (np. do zapraw budowlanych i szkła) mogą powodować uszkodzenia 
w postaci plam, przebarwień.

–  Kontakt powierzchni pomalowanej proszkowo z detergentem powinien być jak najkrótszy. 
Na zakończenie zalecane jest opłukanie jej czystą, zimną wodą.


