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System prysznicowy z baterig termostatyczng
- instrukcja montazu




Mocowanie mimosrodow
baterii termostatycznej

1. Owin mniejszg koncéwke mimosrodu tasma
teflonowa w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara.

2. Nastepnie potgcz do wyjs¢ odpowiednio
cieptej i zimnej wody

3. Dopasuj odlegtos¢ miedzy duzymi koncoéwka-
mi mimosrodoéw i upewnij sie, ze odlegtosc jest
taka sama jak podtgczenie baterii termostaty-
cznej
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Sugerowana wysokos¢: 1000mm

g6 mm |

846 mm
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Instalacja pierscienia mocujgcego

1. Narysuj otwory pierscienia mocujgcego na
scianie. Wywierc jeden otwor fi 6 mm w Scianie.
Gtebokos¢ otworu powinna by¢ 35 mm

2. W16z kotnierz sruby do otworu, a nastepnie
umiesc¢ pierscien mocujgcy w scianie za pomoca
Sruby mocujgcej. Dokrec¢ pierscierh mocujacy do
sciany



Instalacja baterii termostatycznej

1. Natdz rozety na wystajgce ze Sciany czesci
mimosrodoéw i przymocuj je do sciany

2. Przykrec¢ nakretki przy baterii do czesci
mimosrodoéw uzywajac klucza do nakretek

Montaz rurek

1. Odkrec srube krzyzowg od wspornika
mocujgcego W Kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, pociggnij zagieta
rurke. Upewnij sie, ze dno zagietej rurki ma
jeden pierscien uszczelniajacy.

2. Ustaw kierunek wygietej rurki i wspornika
mocujgcego zgodnie z rysunkiem ponizej, a
nastepnie wtdz zakrzywiong rurke do wsporni-
ka mocujgcego.

3. W16z jedng koncdéwke rurki z gwintem
wewnetrznym do wspornika mocujgcego.
Przykrec rurke.

4. Dokrec srube do wspornika mocujgcego,
aby zapewnic silne zamocowanie wspornika i
wygietej rurki.
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Montaz rurek do sciany

1. W16z jedng uszczelniong podktadke do
okraggtej nakretki rurki. Potgcz okragta
nakretke z tacznikiem w gornej czesci
baterii termostatycznej

2. Wt6z wspornik mocujacy do pierscienia
mocujgcego, a nastepnie przykrec kluczem
imbusowym (w zestawie)
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Montaz deszczownicy,

stuchawki prysznicowej

i weza prysznicowego

1. Umiesc uszczelke w okragtej nakretce
gtowicy prysznicowej. Potgcz gtowice pryszni-
ca z wygieta rurka, aby uniknac¢ nieszczelnosci
2. Umiesc¢ odpowiednio dwie uszczelki w
zwezanych nakretkach weza. Przykrec jedng z
koncowek weza prysznicowego do stuchawki
prysznicowej. Umies¢ stuchawke prysznicowa
w uchwycie prysznicowym

3. Przykrec¢ drugg koncéwke weza prysznico-
wego ze ztgczem wylotowym dolnym przy
baterii termostatycznej
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Sprawdz czesci potrzebne do montazu wg listy:

NUMER LISTA CZESCI ILOSC
1 Zagieta rurka 1
2 Mocowanie wspornika 1
3 Sruba gwintujgca 1
4 Pierscien mocujacy 1
5 Wtyczka $Scienna 1
6 Uchwyt przesuwny na stuchawke 1

prysznicowa

7 Rurka 1

Rozety baterii termostatycznej 2
9 Mimosrody 2
10 Bateria termostatyczna 1
n Klucz imbusowy 1
12 Tasma teflonowa 2
13 Waz prysznicowy 1
14 Stuchawka prysznicowa 1
15 Gtowica prysznicowa - deszczownica 1

Uwagi do instrukcji montazu:

- Nie demontuj ztozonych czesci, poniewaz zostaty one zmontowane i sprawdzone przed
opuszczeniem fabryki

- Aby unikng¢ uszkodzenia baterii termostatycznej przed montazem nalezy wyptukac
instalacje wodg celem usuniecia zanieczyszczen statych tj. piasek, kamien, osad

- Przed instalacjg upewnij sie, ze w $cianie nie ma ukrytych kabli i rur w miejscach, gdzie
zamierzasz wiercic

- Po instalacji upewnij sie, ze wszystkie potgczenia sg szczelne i nie ma wyciekow.

Dane techniczne

Cisnienie robocze 0,1 MPa- 0,6 MPa

Cisnienie zalecane 0,2 MPa - 0,5 MPa

Maksymalnha temperatura wody gorgcej 85°C

Zalecana temperatura wody gorgcej 55°C - 65°C

Upewnij sie, ze podtgczenie cieptej i zimnej wody zostato wykonane prawidtowo.



Upewnij sig, ze zmontowane czesci sg zgodne z rysunkiem ponizej.

Czyszczenie i konserwacja

Sptukiwac czystg wodg i wycierac suchg miekka sciereczka. Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca
sie stosowac specjalne przeznaczone do czyszczenia baterii Srodki najlepiej profesjonalne produkty
marki Oltens serii NanoCare i NanoShine. W zadnym przypadku nie uzywac srodkoéw zawierajgcych
alkohol, substancje dezynfekujgce, rozpuszczalniki oraz mocne zasady. W zadnym przypadku nie
wolno czysci¢ powierzchni baterii chropowatymi sciereczkami lub srodkami czyszczgcymi zawierajg-
cymi materiaty scierne i kwasy.

WAZNE!

Konserwacja gtowicy termostatycznej: Baterie termostatyczng nalezy
odpowiednio konserwowag, aby nie doszto do zakamienienia i zablokowania
gtowicy.

Co najmniej raz na 3-4 tygodnie nalezy zmienié¢ potozenie pokretta glowicy
termostatycznej w czasie przeptywu wody z pozycji maksymalnie zimna woda
do pozycji woda goraca i ustawieniu wyptywu wody tylko na stuchawke.
Aby nie doszto do poparzenia woda goraca - nie przebywaé w srodku i pod
strumieniem wody.

Wykonywac tg czynnos¢é mogg tylko osoby doroste.

Powtorzy¢ tag czynnos¢ 3-5 razy.




