




















Dane techniczne

Cisnienie maksymalne 1 MPa

Cisnienie zalecane 0,1-0,5 MPa

Maksymalna temperatura wody gorgcej 90°C

Zalecana temperatura wody gorgcej 65°C

Upewnij sie, ze podtgczenie cieptej i zimnej wody zostato wykonane prawidtowo.
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Dziatanie

Otwarcie wyptywu wody oraz ptynna regulacja jej wydatku nastepuje w
wyniku wychylenia uchwytu w ptaszczyznie pionowej do gory. Zwieksze-
nie temperatury wody nastepuje przez obrot uchwytu w lewo, a zmnie-
jszenie przez obrot uchwytu w prawo. Skrajne lewe potozenie uchwytu
daje wyptyw tylko wody gorgcej, skrajne prawe - wyptyw tylko wody
zimnej. W razie potrzeby nalezy odkrecic i przeczyscic perlator.

Czyszczenie i konserwacja

Sptukiwac czystg wodg i wycierac suchg miekka sciereczka.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca sie stosowac specjalne przeznaczone
do czyszczenia baterii sSrodki najlepiej profesjonalne produkty marki Oltens serii
NanoCare i NanoShine.

W zadnym przypadku nie uzywac srodkow zawierajgcych alkohol, substancje
dezynfekujace, rozpuszczalniki oraz mocne zasady.

W zadnym przypadku nie wolno czysci¢ powierzchni baterii chropowatymi
sciereczkami lub srodkami czyszczacymi zawierajgcymi materiaty scierne

i kwasy.




