
Zestaw prysznicowy Vatten  
– instrukcja montażu
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2. �Wypłucz wszystkie zanieczyszczenia, takie 
jak np. piasek.

1. ��Określ prawidłowe miejsce montażu 
przyłączy ciepłej i zimnej wody.
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4. �Podłącz rozety i korpus baterii do złączy S.

3. �Owiń złącza S taśmą teflonową, a następnie 
przykręć je do rur.
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6. �Podłącz drążek do baterii prysznicowej.

5. �Instalacja baterii zakończona
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7. �Zaznacz miejsca montażu mocowań drążka.

8. �Wywierć otwór w miejscu, które właśnie 
zaznaczyłeś i wbij w niego plastikowy kołek, 
a następnie przymocuj płytę montażową do 
ściany za pomocą śruby.
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9. �Po raz kolejny podłącz drązek do baterii 
prysznicowej.
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10. �Na koniec zamontuj słuchawkę 
prysznicową wraz z wężem prysznicowym 
i deszczownicę. Montaż zestawu 
prysznicowego zakończony.



Dane techniczne 
Ciśnienie maksymalne 1 MPa 
Ciśnienie zalecane 0,1 - 0,5 MPa 
Maksymalna temperatura wody gorącej 90°C 
Zalecana temperatura wody gorącej 65°C 
Upewnij się, że podłączenie ciepłej i zimnej wody zostało wykonane prawidłowo. 

Działanie 
Otwarcie wypływu wody oraz płynna regulacja jej wydatku następuje  
w wyniku wychylenia uchwytu w płaszczyźnie pionowej do góry.  
Zwiększe  nie temperatury wody następuje przez obrót uchwytu w lewo,  
a zmnie jszenie przez obrót uchwytu w prawo. Skrajne lewe położenie uchwytu 
daje wypływ tylko wody gorącej, skrajne prawe - wypływ tylko wody 
zimnej.  
 
Czyszczenie i konserwacja 
Spłukiwać czystą wodą i wycierać suchą miękką ściereczką. 
Przy mocniejszych zabrudzeniach zaleca się stosować specjalne przeznaczone 
do czyszczenia baterii środki najlepiej profesjonalne produkty marki Oltens serii 
NanoCare i NanoShine. 
W żadnym przypadku nie używać środków zawierających alkohol, substancje 
dezynfekujące, rozpuszczalniki oraz mocne zasady. 
W żadnym przypadku nie wolno czyścić powierzchni baterii chropowatymi 
ściereczkami lub środkami czyszczącymi zawierającymi materiały ścierne 
i kwasy. 

WAŻNE!
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Konserwacja głowicy termostatycznej: Baterie termostatyczną należy 
odpowiednio konserwować, aby nie doszło do zakamienienia i zablokowania 
głowicy. 
Co najmniej raz na 3-4 tygodnie należy zmienić położenie pokrętła głowicy 
termostatycznej w czasie przepływu wody z pozycji maksymalnie zimna woda 
do pozycji woda gorąca i ustawieniu wypływu wody tylko na słuchawkę.
Aby nie doszło do poparzenia wodą gorącą - nie przebywać w środku i pod 
strumieniem wody.
Wykonywać tą czynność mogą tylko osoby dorosłe. 
Powtórzyć tą czynność 3-5 razy.


